
Perfekte Lichtqualität und Lichtstabilität 
während der gesamten Lebensdauer. 

NACHROMA®  
Kera  

G.L.E. Gesellschaft für lichttechnische Erzeugnisse mbH          
   Natürliche 

Farbwiedergabe 

                     100 lm/W Bis zu  



Keramische Halogen-Metalldampflampen 
 

•Hervorragende Lichtqualität 
1. Natürliche Farbwiedergabe durch hervorragende 

Lichtqualität während der gesamten Lebensdauer 
2. minimale Farbveränderungen  
3. kaum Helligkeitsverluste 
4. Sehr gute Lichtverteilung 

 

•Exzellenter Farbwiedergabe Index  bis zu  90 
 

•Sehr hohe Energieeffizienz mit bis zu 100 lm/W 

® 

NACHROMA® 

Keramische Halogen Metalldampflampen  

G.L.E. Gesellschaft für lichttechnische Erzeugnisse mbH          
   
Herzbergstr. 26 
10365 Berlin 
Germany 
 
E-Mail:           info@narva-gle.com 
Internet:        www.narva-gle.com 

 B(50) - 50% average failure rate with electronic ballast 

Kera 

Überreicht durch: 

NCK-T 

830 942 

Kera 942 
Kera 830 

Kera 
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